Serie Schuttrutsche Lescwa

Bauschuttrutsche

« hohe Qualitat (Polyethylen Kunststoff - HDPE), extrem robust

« einfaches Einhangen mehrerer Fallrohre
« Einhangerahmen aus verzinktem Stahl, mit verstellbarer Befestigungstiefe
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Bauschuttrutsche
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Robuster und verzinkter Stahl-

Einhdngerahmen mit verstellbarer

Befestigungstiefe.

Bauschuttrutsche
Material
Abmessungen ca. (L x B x H)
verstellbare Befestigungstiefe ca.
Abmessungen obere Offnung ca.
Abmessungen untere Offnung ca.
Materialstérke ca.
Gewicht ca.
bestehend aus
Einhdngerahmen
Einfllltrichter
Fallrohr
Artikel-Nr.

Stabiler Einfllltrichter aus
Polyethylen Kunststoff (HDPE).

Einhdngerahmen
Stahl (verzinkt)
970 x 725 x 650 mm

15 - 480 mm -
- 645 x 385 mm
- @ 450 mm
= 4,5 mm
13 kg 9,5 kg
1 Stiick -
= 1 Stilck
ICSP51011 ICSP51050Y

Einfiilltrichter
Polyethylen (HDPE)
1100 x 775 x 845 mm

Stabile Fallrohre aus Polyethylen
Kunststoff (HDPE), inklusive
Metallketten und Karabinerhaken
fir ein einfaches Einhangen.

Fallrohr SET (11-teilig)

Polyethylen (HDPE) -
1080 x 580 x 580 mm -

@ 500 mm -
@410 mm -
6,0 mm -

9,5 kg 108 kg

- 1 Stick

= 1 Stick

1 Stlck 9 Stick

ICSP51001Y ICSP51001Y-SET

Technische Anderungen vorbehalten.

LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERATE
GARTENGERATE
el 0L ZBEARBEITUNG

Altrad Lescha Atika GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany

Telefon: +49 (0) 82 22/ 4130 - O - Telefax: +49 (0) 82 22 / 4130 - 24 - E-mail: info@lescha-atika.de

Internet: www.lescha-atika.de




