Bandsage

ATIKA

BS 205-2

Die kompakte Bandsage
fir vielseitige und
prazise Sagearbeiten

Aluminum-Séagetisch mit Parallel-
anschlag, integrierter Skala und
Queranschlag

bis 45° schwenkbarer Sagetisch

hohe Schnittgeschwindigkeit
(15 m/sek.)



Die Bandséage fiir den ambitionierten Heimwerker
oder Modellbauer.

Ausstattung:

* Der Sagetisch ist aus stabilem Aluprofil und von 0° - 45°
stufenlos schrag verstellbar.

* Die Winkelskala unter dem S&getisch ermdglicht genaue
Schragschnitte.

* Ein handlicher Parallelanschlag und Queranschlag ist im
Lieferumfang enthalten und garantiert prazise Schnitte

* Gummierte Sagebandrollen sorgen fir eine hohe Laufruhe

* Das Sageband wird durch eine prazise 2-Rollenfiihrung geleitet

* Der Absaugstutzen (@ 40 mm) erméglicht den Anschluss einer
Spéneabsauganlage

« Der Schiebestock gewahrleistet ein sicheres Arbeiten

Artikelnummer
Wechselstrommotor

Leistung P, (S2 - 15 min)
Sagebandlange

Sagebandbreite

Sagebanddicke

Sageband

Schnittgeschwindigkeit
Schragverstellung des Sagetisches
TischgréRRe

Durchgangsbreite
Absauganschluss

Abmessungen
Schallleistungspegel L,
Schalldruckpegel L.,
Mess-Unsicherheit ,uen

inkl. Sageband, Parallelanschlag, Queranschlag und Schiebestock
Gewicht ca.

302418
230V ~ 50 Hz
250 W
1400 mm +-5mm
6,5 mm +- 1 mm
max. 0,35 mm +- 0,056 mm
fur Holz (6 Zahne/Zoll)
15 m/sek. (900 m/min™)
0°-45°
300 x 300 mm
max. 195 mm
@40 mm
430 x 385 x 675 mm
90,4 dB (A)
77,4 dB (A)
3 dB(A)
v

16 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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