Bodenhacke

BH 1400 N

Einfache Bedienung und
kraftvoller Motor fiir
miuitheloses Arbeiten in
lhrem Garten

Hackwerkzeuge mit 24 robusten
Stahlmessern

integrierter Tragegriff direkt am
Gehause

2-Hand Sicherheitsschalter
mechanische Bremse
Motorschutzschalter

abklappbares Fahrwerk und
abklappbarer Hacksporn
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Die Bodenhacke ist fiir das Umgraben und Auflockern
von Erdbéden in privaten Garten geeignet.

Ausstattung:

Die Bodenhacke ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der ein
unbeabsichtigtes Einschalten verhindert und ein schnelles Ausschalten
ermaoglicht.

Eine mitgelieferte Kabelzugentlastung verhindert ein unbeabsichtigtes
herausziehen des Netzsteckers.

lhrer Sicherheit dienen die mechanische Bremse, die nach dem Loslassen
des Schaltergriffes die Hackwerkzeuge innerhalb von 2 Sekunden stoppt
sowie der Motorschutzschalter, der die Bodenhacke bei Uberlastung
selbsttatig abschaltet.

Der Softgriff ermdglicht eine bessere Griffigkeit & ein bequemes Arbeiten.

Die Hackwerkzeuge sind aus robustem Federstahl und haben einen
Durchmesser von 200 mm.

Die Transportrader sind mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und bringen
die Bodenhacke schnell an ihren Einsatzort. Dort werden die Transportrader
einfach hochgeklappt und machen Platz fir den Hacksporn, der die
Vorwartsbewegung der Bodenhacke bremst und so dafiir sorgt, dass die
Hackwerkzeuge sich tieferin den Boden eingraben kdnnen.

Die Arbeitsbreite betragt max. 400 mm, kann aber durch das Abnehmen der
auBeren Hackwerzeuge auch auf ca. 280 mm verringert werden, wodurch die
Bodenhacken sehr effizient und gleichzeitig wendig ist.
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Artikelnummer

300782

Wechselstrommotor

Leistung P,

Leerlaufdrehzahl n,
Arbeitsbreite max.
Durchmesser Hackwerkzeuge
Anzahl der Hackmesser

Schallleistungspegel L,,, gemessen
garantiert

Mess-Unsicherheit K
Schalldruckpegel L,,
Mess-Unsicherheit K
Hand-Arm Vibration
mechanische Bremse
Softgriff & Sicherheitsschalter

abklappbares Fahrwerk & abklappbarer Hacksporn

Gewicht ca.

230V ~50 Hz
1400 W
300 min”
400 mm
200 mm
24
90,79 dB (A)
93 dB (A)
1,75 dB(A)
78,8 dB (A)
3,0 dB (A)
0,862 m/s® (K=1,5 m/s?)
v
v
v

13,5 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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